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1. Introdugao

O presente trabalho consiste em apresentar a descricdo do Projeto de Pavimentag¢ao

de um loteamento residencial unifamiliar, inserido na malha urbana do Municipio de
Brazépolis/MG.

O empreendimento contara com 2 ruas, ambas com largura de caixa de rolamento de

7,0 m e calgada de 1,50 m de cada lado. A Rua Projetada 01 terd extensao de 426,70 m
e a Rua Projetada 02, extensdo de 258,30 m.

2. Mapa de Localizagao
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Figura 1 - Mapa de Localiza¢cdao do Loteamento.
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3. Pavimentacao — Blocos de Concreto Intertravados

Pavimento intertravado é um tipo de pavimento flexivel cuja estrutura é composta por
uma camada de base, seguida por camada de revestimento constituida por pecas de
concreto, assentadas sobre camada de areia ou p6 de pedra, e travadas entre si por

contencdo lateral. As juntas entre as pecas sdo preenchidas por material de rejunte.

Esses pavimentos possuem a funcdo de resistir e distribuir ao subleito os esforgos

aplicados sobre eles, além de melhorar as condigdes de rolamento e seguranga.
Este item refere-se aos materiais constituintes das camadas do pavimento, tais como:

e Base estabilizada granulometricamente com 10 cm (dez centimetros);
e Camada de areia para assentamento com 5 cm (cinco centimetros);
e Blocos de concreto pré-moldados com 8 cm (oito centimetros) de espessura e

resisténcia de 35 Mpa.
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Figura 2 — Detalhe de Pavimento

3.1 Camada de areia para assentamento dos blocos

Sobre a base devidamente preparada e ap6s liberar pela fiscalizacdo sera espalhada uma

camada de areia numa altura que apds regulada resulte em 5cm (cinco centimetros);

Essa camada de areia sera definida com o emprego de réguas de 3cm (trés centimetros)
de comprimento espacada de 2m (dois metros), posicionadas longitudinalmente de
conformidade com os perfis longitudinal e transversal de projeto e que servirdo de guias

para a regulariza¢do da areia.
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3.2 Blocos pré moldados de concreto
Os blocos de concreto deverdo ter 8cm (oito centimetros) de espessura e uma

resisténcia caracteristica a compressdo minima (Fck) de 35 Mpa, com uma superficie de

rolagem bem acabada, sendo que a sua fabricacdo deverd atender a norma NBR 9781.

Os blocos deverdo atender os requisitos e caracteristicas tecnolégicas minimas decritas

a seguir:

e Os blocos deverao ser produzidos por processos que assegurem a obtengdo de
pecas de concreto suficientemente homogéneas e compactas de modo que
atendam ao conjunto de exigéncias desta instrucdo especificamente no tocante
as normas NBR 9780 e NBR 9781;

e As pecas ndo devem possuir trincas, fraturas e outros defeitos que possam
prejudicar o seu assentamento e sua resisténcia e devem ser manipuladas com
as devidas precaugdes, para ndo terem suas qualidades prejudicadas;

e As pecas constituintes do lote devem ser inspecionadas visualmente objetivando
a identificacdo de pecas com defeitos que possam vir a prejudicar o
assentamento, o desempenho estrutual ou a estética do pavimento. Na inspecao
visual o lote sera rejeitado se forem constatadas defeituosas;

e Os blocos ndo deverao apresentar nas dimensdes da superficie, variacdes
superiores a 3mm (trés milimetros) no comprimento e largura das pecas;

e A espessura dos blocos devera ser de 8cm (oito centimetros), ndo toleradas
variagoes superiores a 5mm (cinco milimetros);

e Quanto ao desempenho das faces ndo serdo toleradas variagées superiores a

5mm (cinco milimetros), medidas com auxilio de régua apoiada sobre o bloco;

Quando mais de 10% dos blocos da amostra ndo preencher as condi¢ées desta
especificacao, o lote serd recusado. Sera permitido a firma empreiteira a retira das

pecas defeituosas e a reapresentacdo do lote recusado para novo exame.

Os blocos na obra serdo fornecidos em lotes de no maximo 1.600m?. Segundo a NBR
9781, a formacao de amostra de laboratério também sera em lotes. De cada lote,
devem ser retiradas aleatoriamente pegas inteiras que constituem a amostra

representativa. Os lotes para ensaio em laboratdrio deverdo ter uma peca de cada
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50m?, sendo no minimo 6 pecas para lotes inferiores a 300m2. O lote maximo de

amostra sera de 32 pecas. Os ensaios de laboratério deverao seguir a NBR 9780.

» Observacdo: A fabricacdo dos blocos devera ser certificada pela ABCP

(Associacdo Brasileira de Cimento de Portland).
4. Assentamento

O assentamento de blocos de concreto deverd ser feito do centro para os bordos,
colocando se verticalmente de cima para baixo a fim de ser evitado o arrastamento
da areia para as juntas a permitir espacamento minimo entre os blocos assegurando
assim um bom travamento. Nessa fase ndo serd permitida o remanejamento da
superficie da areia ja regularizada com a finalidade de ajustar eventuais diferencgas
nas alturas dos blocos. Os vazios junto aos alinhamentos com pavimentos existentes
ou junto aos meios fios deverdo ser obrigatoriamente preenchidos com concreto de

cimento Portland de mesma resisténcia dos blocos, aditivado para uma cura rapida.

A seguir serd feito o rejuntamento de toda a area com areia média ou p6 de pedra
isento de pedrisco (peneirado) por varricbes sucessivas até a perfeita tomada das
juntas. Apods ter havido a acomodacao das pecas é concluida a rolagem por vibragao

com rolo compressor vibratério 80 hp.
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